
Vordere Dachhimmelleuchten
Handschuhfach
Scheinwerferregulierungsschalter
Funktion der
Anzeigeinstrumente auf der
Instrumententafel
Nebelschlussleuchten-Schalter
Schalter Heckscheibenheizung
Schalter für Regulierung
Instrumentenbeleuchtung
Signalhornschalter

Rückfahrscheinwerfer
Bremsleuchten
Schlussleuchten
Kennzeichenleuchten
Positionsleuchten

Funktion von
Scheibenwischer- und
Waschanlage
Schalter für
Heckscheiben-wischer-
und Waschanlage
Radio/Kassette,
Lautsprecher, Antenne
Zigarettenanzünder
Uhr
Türschloss

Türschloss mit Kindersicherung
Türscheibe
Außenspiegel
Handbetätigtes Schiebedach
Sitz
Tankklappen-Entriegelungshebel
Heckklappen-Entriegelungshebel
Motorhauben-Entriegelungshebel
Wegfahrsperren-System
Kompassausrichtung einstellen -
siehe Betriebsanleitung

Zusatz-Blinkleuchten
Instrumententafelbeleuchtung
(einschließlich aller
Warnleuchten)
Dachhimmelleuchten
Tagesfahrtleuchten

FOLGENDE ARBEITEN PRÜFEN, UNTERSUCHEN UND/ODER DURCHFÜHREN ANMERKUNGEN

Fahrzeugmodell Name des Eigentümers

Fahrzeugidentnummer

Motornummer

Farbcode

Händler-
Inventurnr. Händlercode

Anschrift

Stadt

Ausgeliefert von
Name Händler

Datum

Land

Reparatur-
Auftragsnr.

1. Motorraum

Motorraum auf eventuell lose Bauteile, auf geknickte oder geklemmte Unterdruckschläuche oder
elektrische Verbindungen und auf andere fehlende oder nicht angeschlossene Bauteile prüfen.
Durch Prüfung sicherstellen, dass Schläuche und elektrische Kabel richtig verlegt sind, so dass genügend
Abstand zu in der Nähe befindlichen beweglichen oder heißen Teilen vorhanden ist.
Gängigkeit oder freie Beweglichkeit von Gestänge, Ventilen und anderen Bauteilen beachten.
Auf ungewöhnliche Geräusche im Motorraum prüfen.
Sichtprüfung auf Schwitzen oder Undichtigkeiten an Schläuchen und Rohrverbindungen, Dichtungen,
Dichtringen und Stopfen ausführen. Schellen und Verbindungen gegebenenfalls festziehen.
Servolenkgetriebe, Leitungen und Schläuche auf Undichtigkeiten und Abstand zu nahen Blechen,
beweglichen oder heißen Teilen prüfen. Schellen und Verbindungen gegebenenfalls festziehen.
Motorkühlmittelschutz prüfen.
Alle Flüssigkeitsstände prüfen; Motoröl, Getriebeöl, Lenkhilfeöl, Batterie, Bremsanlage und Kühlsystem.
Nach Erfordernis auffüllen.
Drosselklappengestänge auf freie Beweglichkeit bei Vollgasstellung und geschlossener Drosselklappe
prüfen.
Spannung an allen Riemen prüfen.

 • Funktion aller als Serien- und Sonderausstattung vorhandenen Nebenverbraucher prüfen, wie z.B.:

Funktion und Ausrichtung der
Scheinwerfer (Nach Erfordernis
korrigieren, um vor Ort geltende
Vorschriften einzuhalten)
Blinkleuchten
Warnblinkanlage

2. Karosserie-Anbauteile

 • Funktion aller Innen- und Außenleuchten prüfen;



4. Probefahrt
 • Probefahrt auf einer Route durchführen mit Straßenbedingungen, die eine ordnungsgemäße Auswertung

von Quietsch- und Klappergeräuschen ermöglicht.
Während dieser Prüfung folgende Gegenstände auf ordnungsgemäßen Betrieb und Funktion prüfen;
Sicherheitsgurte
Leerweg an Brems- und Kupplungspedal
Signalhorn
Windgeräusche
Sonderausstattung und Zubehör
Heizung und Klimaanlage
Funktion der Scheibenwisch- und Waschanlage auf Wischspur, Geschwindigkeit und Parkposition
(einschliesslich Waschanlagenausrichtung)
Leistung von Motor und Schaltgetriebe während Beschleunigung, Verzögerung, Leerlauf,
Reisegeschwindigkeit und Herunterschalten
Quietsch- und Klappergeräusche - Geringfügige Geräusche beheben, sofern sich diese durch
Festziehen lockerer Muttern und Schrauben oder dem Auftragen von Schmiermittel beseitigen lassen

3. Fahrzeugunterboden:
 • Fahrzeugunterboden auf lockere Befestigung, fehlende Bauteile und Leitungsführung sowie

Klammerbefestigung und Flüssigkeitsaustritt sichtprüfen. Schellen, Kupplungen und Steckverbinder
nach Erfordernis festziehen.

Oben angegebene Kundendienstarbeiten
Durchgeführt von       Datum

MECHANIKER

Ausgeliefert von      Datum

Teppich
Kofferraumauskleidung
Batterie
Sonnenblende

Türverkleidung
Ersatzrad
Trittschutz
Konsole

Wagenheber
Sitze
Dachhimmel
Fahrzeugwerkzeug

Ölstand in Achse und
Schaltgetriebe prüfen
Bremsanlage
Kraftstoffanlage

Zündschloss an der Lenksäule
Instrumente und Anzeigen
Gasbetätigung auf freie Beweglichkeit
Lenkrad (Lenkradmittelstellung und Handhabung)
Bremsen (einschliesslich Feststellbremse und Warnleuchte)

5. Erscheinungsbild
 • Zustand untersuchen und Detailreinigung vornehmen

Material zum Außenschutz bei Transport entfernen
Fahrzeug waschen

 • Auf ordnungsmäßigen Zusammenbau, Einpassung und Befestigung der Teile und Bauteile prüfen, wie;

 • Außenlackierung

Gründlich säubern - Überspritznebel, Kleber, Dichtungsprofil-Versiegelungsmaterial usw. entfernen
Ausbesserung - Abgesplitterter Lack (Pinsel oder Lackspray)
Polieren von Hand - Kleinere Lackmängel mit 600-Körnung Schleifpapier nass anschleifen oder mit Handpaste
bearbeiten

 • Innenraumverkleidung und Teppichschutzabdeckungen, nach Erfordernis reinigen, überprüfen:

Stoßfänger EmblemeEinstiegsverkleidung Verkleidungen

Instrumententafel
Innenverkleidungen und harte
Auskleidungen auf Sitz,
Farbsprühnebel, Politur, Dichtmittel
und Kleber; wie erforderlich reinigen.

Auslieferungsbericht
Vollständige Eigentümer-Registraturkarte
Daten des Eigentümers und verkaufenden
Händlers ausfüllen und zusammen mit
Wartungsplan prüfen und erläutern
Kundendienstheft dem Eigentümer
aushändigen
Funktion sämtlichen Zubehörs und
Sonderausstattungen demonstrieren

Lenkgetriebe und Lenkgestänge
Ordnungsgemäße Ausrichtung der
Spurstangenschellen
Abgasanlage auf richtige Ausrichtung und
Abstände
Vorderrad- und Hinterradaufhängung

Antriebswelle der vorderen
Antriebsachsen
Radstehbolzen und
Achsflanschmuttern
Reifen


