
Kézi működtetésű napfénytető
Ülés
A üzemanyag betöltőnyílás
ajtajának kioldókarja
Hátsóajtó-kioldó kar
Motorháztető kioldó kar
Indításgátló rendszer
Tájoljuk be az iránytűt -
Lásd a Használati utasításban

Térképlámpa
Kesztyűtartó
Fényszóró fénybeállító kapcsoló
A műszerfal műszereinek működése
Hátsó ködlámpa kapcsoló
Hátsó ablak páramentesítő kapcsoló
Műszer kivilágítás-szabályozó
kapcsoló
Kürtkapcsoló
Az ablaktörlő és ablakmosó
működése

ELLENŐRIZZÜK, VIZSGÁLJUK MEG A KÖVETKEZŐKET, ILL. VÉGEZZÜK EL AZ ALÁBBI MŰVELETEKET MEGJEGYZÉS

Jármű modell A tulajdonos neve

Jármű azonosító szám

Motorszám

Színkód

Kereskedő
raktári sz. Kereskedő kódja

Cím (utca, házszám)

Város

A szállító
kereskedő neve

Dátum

Ország

Javítás
rendelési sz.

2. Karosszéria–tartozékok
 • Ellenőrizzük az összes belső és külső világítás működését;

 • Ellenőrizzük az összes alapkivitelű és opcionális szerelvényt, ill. tartozékot, például:

A fényszórók működése és a
fénysugár iránya (szükség szerint
helyesbítsük, hogy megfeleljen a
helyi előírásoknak)
Irányjelző lámpák
Vészvillogók

Tolatólámpák
Féklámpák
Hátsó világítás
Rendszámtábla-megvilágítás
Helyzetjelző lámpák

Kiegészítő irányjelző lámpák
Műszerfal-megvilágítás
 (beleértve az összes
figyelmeztető jelzőlámpát)
Mennyezetlámpa
Tompított fényszóró

1. Motortér

Ellenőrizzük a motorteret, hogy nincsenek-e benne meglazult alkatrészek; megtört vagy becsípett vákuum-
tömlők vagy villamos csatlakozások, és bármely más hiányzó vagy levált alkatrész.
Ellenőrizzük, hogy a tömlők és villamos vezetékek megfelelően vannak-e vezetve, és elegendő távolságra
vannak-e a szomszédos mozgó vagy forró alkatrészektől.
Figyeljük meg, hogy szabadon elmozdulhatnak-e az összeköttetések, a szelepek és más alkatrészek.
Ellenőrizzük, hogy nem hallható-e szokatlan zaj a motortérből.
Ellenőrizzük szemrevételezéssel, hogy nem csöpögnek-e, és nem szivárognak-e a tömlő- és csőcsatlakozások,
tömítések és dugók. A szükségnek megfelelően húzzuk meg a bilincseket és csatlakozókat.
Ellenőrizzük a szervokormányművet, a vezetékeket és tömlőket, nem figyelhető-e meg szivárgás és megfelelő
távolságban vannak-e a szomszédos lemezektől, mozgó vagy forró alkatrészektől. A szükségnek megfelelően
húzzuk meg a bilincseket és csatlakozókat.
Ellenőrizzük a motor hűtőközeg védelmét.
Ellenőrizzük valamennyi folyadékszintet; motorolaj, sebességváltó olaj, szervokormány olaj, akkumulátor,
fék és hűtési rendszer. Szükség szerint pótoljuk.
Ellenőrizzük a fojtószelep csatlakozását, hogy szabadon végzi-e a nagyra nyitást és a zárást.
Ellenőrizzük az összes ékszíj feszességét.

A hátsó ajtó ablakának
ablaktörlő- és ablakmosó-
kapcsolója
Rádió/magnó, hangszórók,
antenna
Szivargyújtó
Óra
Ajtózár
Gyermekzár
Ajtóablak
Külső visszapillantó tükrök



4. Útteszt
 • Útteszt a megfelelő csikorgásokat és kopogásokat lehetővé tevő útminőségen.

Teszt közben ellenőrizzék az alábbi tételek megfelelő működését és funkcióját;
Biztonsági övek
A fékpedál és a tengelykapcsoló pedál holtjátéka
Kürt
Szélzaj
Kiegészítések és tartozékok
Fűtés és légkondicionálás
A szélvédő ablaktörlő és ablakmosó működése, beleértve az ablakon hagyott mintát, a sebességeket, és a
nyugalmi helyzetet (valamint szükség esetén az ablakmosó fúvókák beirányozását)
Motor és kézi sebességváltó teljesítménye gyorsítás, lassítás, üresjárat, cirkáló üzemmód és lefelé kapcsolás
közben
Csikorgások és kopogások megfelelő szintre való csökkentése, amennyiben ez a laza csavarok és anyák
meghúzásával és kenéssel megvalósítható

3. Alváz:
 • A jármű alvázának szemrevételezése: laza, hiányzó alkatrészek, vezetékek elhelyezkedése és rögzítése,

folyadékszivárgás. - Szükség esetén húzzák meg a bilincseket, kapcsolókat és csatlakozókat.

Fenti szervizeket
elvégezte:         Dátum

SZERELŐ

Kiszállította         Dátum

Szőnyeg
Csomagtér kárpit
Akkumulátor
Napellenző

Ajtóburkolat fedőlemez
Pótkerék
Ütközőpárna
Konzol

Emelő
Ülések
Tetőkárpit
Jármű
szerszámkészlet

Keréktengely és kézi
kapcsolású sebességváltó
folyadékszintjének ellenőrzése
Fékrendszer
Üzemanyagrendszer

Kormányoszlop gyújtászár
Műszerek és mérőórák
Fojtószelep szabad működésének vezérlése
Kormánymű (kormánykerék középső állása és kezelése)
Fékek (beleértve a kéziféket és a figyelmeztető lámpát)

5. Megjelenés
 • Ellenőrizzük az állapotot és ennek megfelelően hajtsuk végre a szükséges részletes intézkedést

Távolítsuk el a külső szállítás közbeni védelemre szolgáló anyago(ka)t
Mossuk le a gépjárműt

 • Ellenőrizzük az alkatrészek és egységek megfelelő összeszerelését, illeszkedését és rögzítését az alábbiak szerint:

 • Külső kidolgozás

Részletes tisztítás – Távolítsuk el a járműre permetezéssel felvitt védőanyagokat, ragasztószalagokat,
huzattömítés tömítéseket stb.
Javítás - fényezés lepattogzott pontjai (kefés vagy aeroszol spray)
Kézi polírozás – a fényezés kisebb hibáinak kijavítása 600-as szemcsenagyságú dörzspapírral

 • Belső kárpit és szőnyegek védőborítása, szükség esetén tisztítás, ellenőrzés:

Ütközők EmblémákKüszöblemezek Díszlécek

Műszerfal
Belső díszlécek és kemény
kárpitelemek illesztése, szükség
esetén ezek átfújása, polírozása,
tömítése és visszaragasztása.

Szállítási jegyzőkönyv
Teljes tulajdonosi regisztrációs kártya
Teljes tulajdonosi és forgalmazó kereskedői
információ és áttekintés és magyarázat, a
karbantartási ütemezéssel együtt
Szállítási szerviz útmutató a tulajdonos számára
Minden tartozék és opció működésének
bemutatása

Kormánymű és csuklós csatlakozás
Megfelelő kapcsolórúd rögzítőelem
helyzet
A kipufogórendszer megfelelő beállítása
és távolsága a többi alkatrésztől
Első és hátsó felfüggesztés

Első meghajtó tengelyek
kardántengelye
Kerék csapszeg és tengely
illesztőperem anyák
Gumiabroncsok


