
Oglinzi retrovizoare exterioare
Trapă cu acţionare manuală
Scaun
Maneta de deschidere a
bușonului rezervorului de
carburant
Maneta de eliberare a hayonului
Maneta de deschidere a capotei
motorului
Sistem de imobilizare
Setarea alinierii compasului -
vezi Manualul de utilizare

Funcţionarea ștergătorului
și a spălătorului de parbriz
Ștergător geam hayon și
comutator spălător
Radio/casetofon, difuzoare,
antenă
Brichetă
Ceas
Închizătoarea portierei
Încuietoare de siguranţă
portieră pentru copii
Geamul portierei

Plafonieră faţă
Compartiment torpedo
Comutator reglaj faruri
Funcţionarea indicatoarelor de
pe panoul cu instrumente
Comutator lampă de ceaţă din
spate
Comutatorul dezaburitorului
lunetei
Comutatorul comenzii iluminării
instrumentelor de bord
Comutator claxon

CONTROLAŢI, VERIFICAŢI ȘI/SAU EFECTUAŢI URMĂTOARELE OPERAŢIUNI OBSERVAŢII

Modelul vehiculului Numele proprietarului

Numărul de identificare a vehiculului

Număr motor

Cod de culoare

Nr. stoc
distribuitor Cod distribuitor

Adresă

Oraș

Livrat de
Numele distribuitorului

Data

Stat

Reparaţie
Comandă nr.

1. Compartimentul motor

Verificaţi în compartimentul motor eventualele componente nefixate, furtunuri de vid deteriorate sau per-
forate, conexiuni electrice defectuoase, orice alte componente lipsă sau deconectate.
Verificaţi că furtunurile și cablurile electrice sunt corect amplasate, astfel încât să existe o distanţă suficientă
faţă de piesele în mișcare sau fierbinţi.
Observaţi mișcarea sau libertatea de mișcare a articulaţiilor, a supapelor și a altor componente.
Verificaţi inexistenţa eventualelor zgomote suspecte în compartimentul motor.
Controlaţi vizual că nu există scurgeri sau scăpări la racordurile furtunurilor și conductelor, la etanșări,
garnituri și dopuri. Strângeţi colierele și racordurile dacă este necesar.
Controlaţi pinionul servodirecţiei, inexistenţa scurgerilor la conducte și furtunuri și amplasarea acestora la
distanţă suficientă faţă de piesele în mișcare sau fierbinţi. Strângeţi colierele și racordurile dacă este necesar.
Testaţi protecţia lichidului de răcire a motorului.
Controlaţi nivelul tuturor lichidelor: uleiul de motor, uleiul de transmisie, uleiul de servodirecţie, bateria,
frâna și sistemul de răcire. Adăugaţi dacă este necesar.
Controlaţi libertatea de mișcare a articulaţiei clapetei la clapetă larg deschisă și închisă.
Controlaţi întinderea tuturor curelelor.

2. Caroserie - Accesorii

 • Controlaţi funcţionarea tuturor luminilor interioare și exterioare.

 • Controlaţi funcţionarea tuturor accesoriilor standard și opţionale, precum:

Funcţionarea și direcţionarea
farurilor (corectaţi după
necesităţi pentru conformarea cu
cerinţele locale)
Semnalizatoare de direcţie
Semnalizatoarele de avarie
Faruri marșarier

Lămpile de stop
Lămpile din spate
Lămpile de iluminare a
numărului de circulaţie
Luminile de poziţie
Semnalizatoarele de direcţie
suplimentare

Luminile panoului de
instrumente (include toate
luminile de avertizare)
Plafoniere
Luminile de funcţionare din
timpul zilei



4. Test de drum
 • Test de drum pe un traseu cu condiţii de drum care permit evaluarea corectă a scârţâiturilor și zornăiturilor.

În timpul testului, verificaţi funcţionarea corectă și funcţiile următoarelor;
Centuri de siguranţă
Cursa liberă a pedalei de frână și de ambreiaj
Claxon
Zgomotul vântului
Opţiuni și accesorii
Încălzirea și aerul condiţionat
Funcţionarea ștergătorului și a spălătorului de parbriz în ceea ce privește succesiunea mișcărilor, viteza,
poziţia de parcare (inclusiv spălător de jet, dacă este necesar)
Performanţele motorului și ale transmisiei manuale în timpul accelerării, decelerării, ralantiului, croazierei
și a trecerii în trepte de viteză inferioare
Scârţâituri și zornăituri - corectaţi-le pe cele minore care pot fi eliminate prin strângerea piuliţelor sau
șuruburilor destrânse sau prin aplicarea lubrifiantului

3. Sub vehicul:
 • Verificaţi vizual șasiul vehiculului pentru a constata eventualele piese destrânse, componente, trasee și

cleme lipsă și scurgeri de lichid. - Strângeţi clemele, cuplajele și conectorii după necesităţi.

Serviciile de mai sus
Realizate de     Data

TEHNICIAN

Livrat de     Data

Covor
Ornamentul
portbagajului
Baterie
Parasolar

Panouri
ornament ușă
Roată de rezervă
Pedale
Consolă

Cric
Scaune
Tapiţerie
Uneltele mașinii

Verificaţi nivelul lichidului
pentru arbore și transmisia
manuală
Sistemul de frânare
Sistemul de alimentare cu
carburant

Contactul de aprindere de pe coloana de direcţie
Instrumente și aparate de măsură
Poziţia clapetei la mersul în gol
Direcţia (poziţia centrală a volanului și manevrarea)
Frânele (inclusiv frâna de mână și semnalizatorul)

5. Aspect
 • Inspectaţi starea și efectuaţi lucrările pas cu pas

Demontaţi materialul(ele) de protecţie exterioară pentru transport
Spălaţi vehiculul

 • Verificaţi asamblarea, montarea și fixarea corectă a pieselor și componentelor, ca de exemplu:

 • Finisajul exterior

Curăţenie în detaliu - îndepărtaţi resturile de bandă de protecţie la vopsire, de adeziv, de bandă de
protecţie a chederelor etc.
Retușaţi - eventualele mici zgârieturi ale vopselei (cu pensula sau cu spray)
Lustruiţi manual - micile imperfecţiuni ale vopselei prin șlefuire umedă cu hârtie abrazivă cu granulaţia
600 sau prin șlefuire manuală

 • Ornamentele interioare și învelișurile protectoare, curăţaţi după necesităţi, verificaţi:

Bare de protecţie EmblemePraguri Panouri ornamentale

Panou instrumente
Panourile decorative și ornamentele, în
ceea ce privește: montarea corectă,
stropirea cu vopsea, lustruirea, etanșarea
și adezivul; curăţaţi dacă este necesar.

Raport de livrare
Completaţi Cartea de înregistrare a proprietăţii
Completaţi Informaţii proprietate și distribuitor
vânzare și analizaţi și explicaţi împreună cu
programul de întreţinere
Livraţi proprietarului Broșura ghid pentru
service
Demonstraţi funcţionarea tuturor accesoriilor și
opţiunilor

Mecanismul de direcţie și articulaţiile
Poziţia corectă a colierului barei
de direcţie
Geometria corectă și jocul sistemului de
evacuare
Suspensiile faţă și spate

Arborele motor al arborilor
de propulsie faţă
Prezonul roţii și piuliţele
flanșei arborelui
Anvelope


