
Kapý penceresi
Dýþ dikiz aynalarý
Manuel açýlýr tavan
Koltuk
Yakýt doldurma kapaðý açma
kolu
Arka kapak açma kolu
Motor kaputu açma kolu
Immobilizer sistemi
Kompas ayarýnýn yapýlmasý -
Sürücü El Kitabý’na bakýnýz

AÞAÐIDAKÝ KONTROLLERÝ VE/VEYA ÇALIÞMALARI GERÇEKLEÞTÝRÝN NOTLAR

Araç Modeli Sahibinin Adý

Araç Taným Numarasý

Motor Numarasý

Renk Kodu

Bayi
Stok No. Bayi Kodu

Adres

Þehir

Teslim Eden
Satýcýnýn Adý

Tarih

Ülke

Onarým
Sipariþ No.

1. Motor Bölmesi
Motor bölmesinde bulunan gevþek komponentleri; vakum hortumlarýnda veya elektrik baðlantýlarýnda
dolaþma veya sýkýþma ve diðer eksik olan veya ayrýlmýþ parçalarý kontrol edin.
Aþaðýda belirtilen hortumlarýn ve elektrik kablolarýnýn serimlerini kontrol edin ve etraflarýnda bulunan dönen
veya sýcak parçalara yeterli mesafede olduklarýndan emin olun.
Baðlantýlarýn, valflarýn ve diðer komponentlerin hareketlerini veya hareket serbestliklerini gözlemleyin.
Motor bölmesinden anormal sesler gelip gelmediðini kontrol edin.
Hortumlarda ve boru baðlantýlarýnda, contalarda, keçelerde ve tapalarda sývý kaybý ve sýzýntý olup olmadýðýný
görsel olarak kontrol edin. Gerekli durumlarda kelepçeleri ve konnektörleri sýkýn.
Servo direksiyon diþli mekanizmasýnda, borularda ve hortumlarda kaçak kontrolü yapýn ve etraflarýnda
bulunan panellere, hareket eden veya sýcak parçalara olan mesafelerini kontrol edin. Gerekli durumlarda
kelepçeleri ve konnektörleri sýkýn.
Motor soðutucusu korumasýný kontrol edin
Tüm sývý seviyelerini kontrol edin; motor yaðý, þanzýman yaðý, servo direksiyon yaðý, akü, fren ve soðutma
sistemi. Gerekiyorsa, doldurun.
Gaz kelebeði baðlantýsýnýn serbest hareket edebildiðini tam gazda ve kapalý konumda kontrol edin.
Tüm kayýþlarýn gerginliklerini kontrol edin.

2. Karoseri–Aksesuarlar

 • Tüm iç ve dýþ ýþýklarýn çalýþmasýný kontrol edin;

 • Aþaðýdaki standart donanýmlarýn ve opsiyonlarýn çalýþmasýný kontrol edin;

Ön Farlarýn Çalýþmasý ve
Menzili (yerel özelliklere
uyulmasý gerekiyorsa düzeltin).
Dönüþ Sinyal Iþýklarý
Dörtlü Uyarý Flaþörleri

Geri Hareket Farlarý
Stop Lambalarý
Kuyruk Lambalarý
Plaka Iþýklarý
Seyir Iþýklarý

Ek Dönüþ Sinyal Iþýklarý
Alet Panosu Iþýklarý
(tüm uyarý ýþýklarý dahil)
Tavan Iþýklarý
Gündüz Yanan Farlar

Cam silgeç ve yýkayýcý
çalýþmasý
Arka kapak camý silgeç ve
yýkayýcý anahtarý
Radyo/kaset çalar,
hoparlörler, anten
Çakmak
Saat
Kapý kilidi
Çocuk güvenliði kapý kilidi

Ön tavan Lambasý
Torpido Gözü
Ön Far Ayar Anahtarý
Alet panosu göstergelerinin
çalýþmasý
Arka sis lambasý
Arka cam buðu çözer anahtarý
Gösterge aydýnlatmasý kontrol
anahtarý
Korna anahtarý



4. Yol Testi
 • Yol testi gýcýrtýlarý ve takýrtýlarý doðru deðerlendirebilecek yol koþullarýnýn olduðu bir rotada yapýlmalýdýr.

Bu test esnasýnda aþaðýdaki parçalarýn iþlevlerini ve çalýþmalarýný kontrol edin:
Emniyet Kemerleri
Fren ve debriyaj pedallarýnýn serbest hareket boþluðu
Korna
Rüzgar Sesi
Opsiyonlar ve Aksesuarlar
Isýtýcý ve Klima
Cam silgeci ve yýkayýcýsýnýn çalýþma þekli, hýzý ve durma pozisyonu için çalýþtýrýlmasý (Gerektiðinde
yýkayýcý yönlendiricisini de içerir)
Hýzlanma, yavaþlama, rölanti, sabit hýz ve vites küçültmede motor ve düz þanzýmanýn performanslarý
Gýcýrtýlar ve takýrtýlar - Gevþek somunlarý veya cývatalarý sýkarak veya yaðlayarak düzeltilebilenler

3. Araç Altý:
 • Aracýn yürüyen aksamýnda gözle gevþeme, eksik parça ve boru serimi ile klipsleme ve sývý kaçaðý

kontrolü yapýn. - Kelepçeleri, kavramalarý ve baðlantý parçalarýný gerektiði gibi sýkýn.

Yukarýdaki Servis Çalýþmalarýný
Yapan    Tarih

TEKNÝSYEN

Teslim eden    Tarih

Halý
Bagaj Trimi
Akü
Güneþlik

Kapý Trim Panelleri
Stepne
Minder Kaplamalarý
Konsol

Kriko
Koltuklar
Tavan kaplamasý
Araç Aletleri

Ön ve Arka Süspansiyon
Aks ve Þanzýman Sývý
Seviyesi Kontrolü
Fren Sistemi
Yakýt Sistemi

Direksiyon Kolonu Kontak Kilidi
Aletler ve Göstergeler
Gaz Kelebeði Serbest Çalýþma Kontrolü
Direksiyon (Direksiyon simidi orta pozisyonu
ve kullanýmý)
Frenler (el freni ve uyarý ýþýðý dahil)

5. Görünüm
 • Durum muayenesi ve detay çalýþmasý yapýn

Harici Koruyucu Nakliye Malzemesini(lerini) Sökün
Aracý Yýkayýn

 • Parça ve komponentlerin doðru montaj, oturma ve tutulma kontrolü:

 • Dýþ bitirme iþleri

Ayrýntýlý Temizlik – fazla spreyi, yapýþtýrýcýyý, ýsý yalýtým fitilini vb. çýkartýn
Rötuþ - Boya çatlaklarý (fýrça veya aerosol sprey)
Elle Perdahlama - Önemsiz boya hatalarýný 600 numara ýslak taþlamayla veya elle

 • Dahili trim ve halýlarýn koruyucu örtüleri, gerektiði gibi temizleyin, kontrol edin:

Tamponlar AmblemlerMarþbiyel kaplamalarý Süs çýtalarý

Alet Panosu
Ýç süs çýtalarý ve sert
trimlerde düzgün geçme,
fazla sprey, cila,
sýzdýrmazlýk maddesi ve
yapýþtýrýcý kontrolü yapýn ve
gerektiðinde temizleyin.

Teslimat Raporu
Mal Sahibi Kayýt Kartý’ný doldurun
Mal Sahibi ve Satýcý Bayi Bilgisini Tamamlayýn
ve Bakým Programý ile Birlikte Açýklayýn
Servis Kýlavuzu Kitapçýðýný Sahibine Verin
Tüm Aksesuarlarýn ve Opsiyonel Donanýmlarýn
Çalýþtýðýný Gösterin

Direksiyon Diþlisi ve Baðlantýsý
Doðru Rot Çubuðu Kelepçesi
Pozisyonu
Egzoz Sisteminde Doðru Paralellik
ve Tolerans

Ön Tahrik Akslarý Tahrik Mili
Tekerlek Tespit pimi ve Aks
Flanþý Somunlarý
Lastikler


